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Offline-Filter OLS Hydraulisches Symbol

Filterelement SRM-30-H-B �'p / Viskositäts-Diagramm 
(bei einem Volumenstrom von 2,1 l/min / .6 US GPM pro Element)
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Durchfluss-Diagramm OLS-Filter mit
Filterelement SRM-30-H-B (bei maximaler Viskosität)
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Bypass-Filter BPS Hydraulisches Symbol

Bypass- und Offline-Filter § Typ OLS / BPS

Viskosität in cSt
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Durchfluss-Diagramm BPS-Filter mit
Filterelement SRM-30-H-B (bei maximaler Viskosität)
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Typ SMFS-P-015 

	� tragbares System 
	� kompakte und leichte Bauweise 
	� äußerst flexibel einsetzbar
	� hochwertige Zahnradpumpe 

	� Nenndurchfluss:	max. 15 l/min / 4 US GPM
	� Motorvarianten: 	230 V 50 Hz oder 400 V 50 Hz 
	� variable Filterfeinheit zwischen 3 ... 125 µm
	� auch zum Befüllen und Abreinigen von Fluidsystemen
	� Gewicht: etwa 33 kg / 73 lbs

Typ SMFS-U-030 

	� mobiles System 
	� stabiler Stahlrohr-Transportwagen 
	� maximale Wendigkeit
	� hochwertige Zahnradpumpe 

	� Nenndurchfluss:	max. 30 l/min / 8 US GPM
	� Motorvarianten: 	230 V 50 Hz oder 400 V 50 Hz 
	� variable Filterfeinheit zwischen 3 ... 125 µm
	� Wasserabsorbierendes Filterelement SF-6721-W
	� auch zum Befüllen und Abreinigen von Fluidsystemen
	� Gewicht: etwa 58,5 kg / 129 lbs

Typ SMFS-U-060 

	� mobiles System 
	� hohe Nenndurchflüsse
	� ausgelegt für lange Einsatzzeiten
	� hochwertige Zahnradpumpe 

	� Nenndurchfluss:	max. 60 l/min / 15 US GPM
	� Elektromotor 400 V 50 Hz 
	� variable Filterfeinheit zwischen 3 ... 125 µm
	� auch zum Befüllen und Abreinigen von Fluidsystemen
	� Gewicht: etwa 165 kg / 364 lbs

Typ SMFS-U-110

	� mobiles System 
	� hohe Nenndurchflüsse
	� ausgelegt für lange Einsatzzeiten
	� hochwertige Zahnradpumpe 

	� Nenndurchfluss:	max. 110 l/min / 30 US GPM
	� Elektromotor 400 V 50 Hz 
	� variable Filterfeinheit zwischen 3 ... 125 µm
	� auch zum Befüllen und Abreinigen von Fluidsystemen
	� Gewicht: etwa 177,2 kg / 391 lbs

Typ SMFS-U-CM-110

	� mobiles System 
	� hohe Nenndurchflüsse
	� ausgelegt für lange Einsatzzeiten
	� hochwertige Zahnradpumpe
	� integrierter 8-Kanal Partikelzähler 

	� Nenndurchfluss:	max. 110 l/min / 30 US GPM
	� Elektromotor 400 V 50 Hz 
	� variable Filterfeinheit zwischen 3 ... 125 µm
	� auch zum Befüllen und Abreinigen von Fluidsystemen
	� Gewicht: etwa 220 kg / 485 lbs

Typ SMFS-U-DL-015-G 

	� Außergewöhnlich stabiler Transportwagen 
	� Schwerlastrollen, hinten lenkbar  
und mit Feststellern

	� Komfortables Zapfventil 
	� hochwertige Zahnradpumpe
	� für 200 l / 52 US GAL Ölfässer 

	� Nenndurchfluss:	max. 15 l/min / 4 US GPM
	� Motorvarianten: 230 V 50 Hz
	� Spin-On-Filterelement der Serie SFC-57/58 
inkl. optischer Verschmutzungsanzeige 

	� variable Filterfeinheit zwischen 3 ... 125 µm
	� Wasserabsorbierendes Filterelement SF-6721-W
	� Gewicht: etwa 85 kg / 187 lbs (Ohne Ölfass)

STAUFF Europa

Beschreibung

Die mobilen Filtersysteme wurden entwickelt, um ein weites  
Einsatzspektrum im Bereich der Nebenstromfiltration abzudecken. 
 
Kompakt, leistungsstark und robust unterstützen die mobilen  
Filtersysteme die vorbeugende Instandhaltung. Sei es beim Befüllen mit Frischöl oder beim 
Abreinigen von Hydraulik- und Schmierölsystemen.

Aufgrund der hochwertigen Komponenten eignen sich die mobilen  
Filtersysteme einerseits zur schnellen Abreinigung von kleinen bis mittleren Systemen und 
andererseits für den Dauerbetrieb an großen Systemen.

	� Hoher Volumenstrom von nominal 15 l/min / 4 US GPM bis 
110 l/min / 30 US GPM durch hochwertige Zahnradpumpe und  
energieeffizienten, leistungsstarken Drehstrommotor  
(Energieeffizienzklasse IE2)

	� flexibel einsetzbar
	� Alle Einheiten sind mit einem 200 µm Vorfilter ausgestattet
	� Ölauffangwanne zur Aufnahme von Restöl
	� einfache, sichere Handhabung
	� robuster Aufbau durch Rahmen in Stahl-Schweiß-Konstruktion
	� 4Pro Filterelemente mit hoher Schmutzaufnahmekapazität und Filterleistung
	� Made in Germany

Katalog 9 § Ausgabe 02/2023
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STAUFF Amerika

Beschreibung

Die Filterwagen der Baureihen SCFC und SPFC ermöglichen eine vollständige und wirtschaft-
liche Nebenstromfiltration sowie das Befüllen, Umfüllen und Entleeren von Hydraulikfluiden, 
sei es mit oder ohne Filtration. Dank mehrstufiger Filtration kann die Standzeite der  
Elemente erheblich verlängert werden. Beide Filterwagen sind mit einer Vielzahl verschie-
dener Spin-On-Filterelemente erhältlich, die durch ihre hohe Vielseitigkeit sowie durch die 
einfache und schnelle Austauschbarkeit überzeugen.

Der SCFC ist denkbar kompakt ausgeführt, ein echtes Leichtgewicht und damit die erste 
Wahl für nahezu jede Instandhaltungsabteilung. Die Einheit ist wahlweise mit einem einfa-
chen oder doppeltem Filterkopf ausgestattet.

Der SPFC ist standardmäßig mit einem Saugfilter (125µm) und zwei weiteren doppelten 
Filterköpfen ausgestattet, was die Leistungsfähigkeit maximiert. Optional ist diese Einheit 
auch mit Verschmutzungs- und Ölzustandsanzeige erhältlich.

Typ SCFC-05 / 10 

	� Nenndurchfluss: 19 l/min / 5 GPM oder 38 l/min / 10 GPM
	� Ein-Phasen- oder Drei-Phasen-Motor (1 PS)
	� mit thermischem Überstromrelais
	� Stahl-Schweiß-Konstruktion
	� Filterkopf mit Bypassventil
	� Optische Verschmutzungsanzeige
	� An/Aus Schalter 
	� Gewicht: 52 kg / 115 lbs

Typ SPFC-10 

	� Nenndurchfluss: 38 l/min / 10 GPM
	� An/Aus-Schalter mit Anschlusskabel (3 Meter / 10 Fuss)
	� Ein-Phasen- oder Drei-Phasen-Motor (1 PS)
	� Stahl-Schweiß-Konstruktion mit  
Ölauffangwanne und Werkzeugablage

	� Drei-Wege-Kugelhahn als Bypassventil für die Filter
	� variable Filterfeinheit zwischen 3 ... 25 µm
	� auch als Ölfasswagen erhältlich
	� Optional auch mit Verschmutzungs- und Ölzustandsanzeige
	� Gewicht: 86 kg / 190 lbs

STAUFF Australien und Neuseeland

Beschreibung

Mobile Filtersysteme des Typs SPFC decken eine Vielzahl von Anwendungen rund um die  
Nebenstromfiltration an. Sie sind ein unverzichtbares Hilfsmittel bei der vorbeugenden  
Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen, sei es bei der Befüllung mit 
Frischöl oder der Abreinigung bestehender Hydraulik- und Schmierölsysteme.

Beim Filtersystem des Typs SPFC handelt es sich um eine besonders kompakte und prak-
tische Einheit, welche durch das mehrstufige Funktionsprinzip (1. Vorfilter mit Magnetkern 
und 2. Glasfaser-Element mit 10µm) überzeugt.

Die Einheit wurde für das Umfüllen, Abpumpen und Befüllen von Hydrauliksystemen und 
Getriebeeinheiten entwickelt, in denen Fluide auf Mineralölbasis mit einer Viskosität von 
10-150 mm²/sec (cSt) zum Einsatz kommen.

Die Nutzung des SPFC resultiert in der Verlängerung der Lebensdauer von Komponenten und 
der Erhöhung der Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen.

	� Saug-/Abgabeschläuche: 3/4“ ID x 3 m / 9.84 ft 
(Saugschlauch mit einer Fasslanze ausgerüstet: H: 900mm / 35.43 in)

	� Außergewöhnlich stabiler Transportwagen mit Schwerlastrollen
	� Betriebsanleitung und Instandhaltungshinweise
	� Ölauffangwanne zur Aufnahme von Restöl
	� Einhängehaken für die Schläuche
	� Ölbeständige Gummi-Handgriffe

Typ SPFC 

	� Nenndurchfluss: 	 23 l/min / 6 US GPM - nominal
	� Anschlussspannung: 	 240 V / 50 Hz 
	� An/Aus-Schalter mit: 	 3 m / 9.84 ft Kabel 
	� Elektromotor: 	 1450 U/min 0,55 KW
	� Pumpe: 		  Zahnradpumpe Typ 23 l/min @ 1450 U/min 
	� Filter: 		  Magnetkern (im Vorfilterelement integriert)
	� Filterelement: 		  10 µm
	� Bypassventil öffnet @ 	 1,5 bar / 18.12 PSI 
	� Dichtungen: 	 Buna-N®
	� Verschmutzungsanzeige: ΔP= 1,25 bar / 18.12 PSI
	� Gewicht: 		  53 kg / 117 lbs
	� Abmessungen (H x B x T): 1300 x 620 x 500 mm / 51.18 x 24.40 x 19.68 in
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Produktspezifische Kurzbezeichnungen

Bezeichnung Produktkategorie Produktbeschreibung Seite
BPS Nebenstromfilter Bypass-Filter 199
HI Druckfilter Verschmutzungsanzeige für Druckfilter 54
HIM Druckfilter Verschmutzungsanzeige für SMPF Serie 63
HVB Druckfilter Bypassventil 53
HVM Druckfilter Multifunktionsventil 53
HVR Druckfilter Reversierventil 53
HVO Druckfilter Aufnahmezapfen; ohne Ventilfunktion 53
HVN Druckfilter Rückschlagventil 53
Grenzwertschalter Rücklauffilter Grenzwertschalter für RF Serie 73
Grenzwertschalter Rücklauffilter Grenzwertschalter für RFA Serie 81
Grenzwertschalter Rücklauffilter Grenzwertschalter für RFB Serie 89
Grenzwertschalter Rücklauffilter Grenzwertschalter für RFS Serie 99
Grenzwertschalter Rücklauffilter Grenzwertschalter für RTF Serie 125
Grenzwertschalter Spin-On-Filter Grenzwertschalter für Spin-On-Filter 177
OLS Nebenstromfilter Offline-Filter 183
OLSH Nebenstromfilter Beheizbare Offline-Filter 195
OLSW Nebenstromfilter Wasserabsorbierende Offline-Filter 189
RA Austausch-Filterelemente für Anwendungen mit Hydraulik- und Schmierölen Filterelemente für Rücklauffilter 122
RE-014 Austausch-Filterelemente für Anwendungen mit Hydraulik- und Schmierölen Filterelemente für Rücklauffilter 72
RE-022 Austausch-Filterelemente für Anwendungen mit Hydraulik- und Schmierölen Filterelemente für Rücklauffilter 88
RE-030 Austausch-Filterelemente für Anwendungen mit Hydraulik- und Schmierölen Filterelemente für Rücklauffilter 80
RE-045 Austausch-Filterelemente für Anwendungen mit Hydraulik- und Schmierölen Filterelemente für Rücklauffilter 98
REA Rücklauffilter Luftfilterelement für RFB Serie 88
REL Austausch-Filterelemente Filterelemente für Leitungsfilter SRFL-SW Serie 146
RF Rücklauffilter Rücklauffilter für Tankaufbaumontage 69
RFA Rücklauffilter Rücklauffilter für Tankaufbaumontage 77
RFB Rücklauffilter Rücklauffilter für Tankaufbaumontage 85
RFS Rücklauffilter Rücklauffilter für Tankaufbaumontage 93
RFS-D Rücklauffilter Rücklauffilter für Tankaufbaumontage 93
RTE-20 Austausch-Filterelemente für Anwendungen mit Hydraulik- und Schmierölen Filterelemente für Rücklauffilter 110
RTE-25 Austausch-Filterelemente für Anwendungen mit Hydraulik- und Schmierölen Filterelemente für Rücklauffilter 106
RTE-47 Austausch-Filterelemente für Anwendungen mit Hydraulik- und Schmierölen Filterelemente für Rücklauffilter 112
RTE-48 Austausch-Filterelemente für Anwendungen mit Hydraulik- und Schmierölen Filterelemente für Rücklauffilter 114/112
RTE-49 Austausch-Filterelemente für Anwendungen mit Hydraulik- und Schmierölen Filterelemente für Rücklauffilter 112
RTE-58 Austausch-Filterelemente für Anwendungen mit Hydraulik- und Schmierölen Filterelemente für Rücklauffilter 118
RTEA Rücklauffilter Luftfilterelement für RTF-20 Serie 110
RTF-10/15/25 Rücklauffilter Rücklauffilter für Tankaufbaumontage 103
RTF-20 Rücklauffilter Rücklauffilter für Tankaufbaumontage 107
RTF-40 Rücklauffilter Rücklauffilter für Tankaufbaumontage 111
RTF-50 Rücklauffilter Rücklauffilter für Tankaufbaumontage 115
RTF-N Rücklauffilter Rücklauffilter für in den Tank Montage 119
SAF-05 / 06 / 07 / 11 Spin-On-Filter Spin-On-Filterkopf 153
SAF-10 / 13 Spin-On-Filter Spin-On-Filterkopf 154
SBK Austausch-Filterelemente für Einfach-, Doppel- und Automatikfilter Stern-, Korb- und Ringsiebe 32
SBM Austausch-Filterelemente für Einfach-, Doppel- und Automatikfilter Mantelsiebe 33
SBS Austausch-Filterelemente für Einfach-, Doppel- und Automatikfilter Stern-, Korb- und Ringsiebe 32
SBS-124 Austausch-Filterelemente für Einfach-, Doppel- und Automatikfilter Elemente aus Papier, Glasfaser und Polyester 33
SCFC Filtersysteme Filtersysteme STAUFF Amerika 209
SE Austausch-Filterelemente für Anwendungen mit Hydraulik- und Schmierölen Filterelemente für Hochdruckfilter 40/44/48/52
SF Druckfilter Hochdruckfilter (Inline) 37
SF-63 Spin-On-Filter Spin-On-Filterelemente 171
SF-65 Spin-On-Filter Spin-On-Filterelemente 172
SF-67 Spin-On-Filter Spin-On-Filterelemente 173
SFA Druckfilter Mitteldruckfilter (Inline) 49
SFC-35 / 36 Spin-On-Filter Spin-On-Filterelemente 169
SFC-57 / 58 Spin-On-Filter Spin-On-Filterelemente 170
SFCT-35 / 36 Spin-On-Filter Spin-On-Filterelemente 169
SFCT-57 / 58 Spin-On-Filter Spin-On-Filterelemente 170
SFK Austausch-Filterelemente für Einfach-, Doppel- und Automatikfilter Schraub- und Steckkerzen 32
SFK-320 Austausch-Filterelemente für Einfach-, Doppel- und Automatikfilter Kunststoffkerzen 33
SFK-439 Austausch-Filterelemente für Einfach-, Doppel- und Automatikfilter Brennstoffkerzen 32
SFK-445 Austausch-Filterelemente für Einfach-, Doppel- und Automatikfilter Kunststoffkerzen 33
SF-TM Druckfilter Hochdruckfilter (für die Steuerblockmontage) 41
SFZ Druckfilter Hochdruckfilter (für die Zwischenplattenmontage) 45
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Produktspezifische Kurzbezeichnungen

Bezeichnung Produktkategorie Produktbeschreibung Seite
SLF-02 / 03 / 04 Spin-On-Filter Spin-On-Filterkopf 152
SME Austausch-Filterelemente für Anwendungen mit Hydraulik- und Schmierölen Filterelemente für Mitteldruckfilter 62
SMFS Filtersysteme Filtersysteme STAUFF Europa 208
SMPF Druckfilter Mitteldruckfilter (Inline) 59
SPFC Filtersysteme Filtersysteme STAUFF Australien und Neuseeland 209
SPFC-10 Filtersysteme Filtersysteme STAUFF Amerika 209
SPG-C Rücklauffilter Optische Verschmutzungsanzeige für RF Serie 73
SPG-C Rücklauffilter Optische Verschmutzungsanzeige für RFA Serie 81
SPG-C Rücklauffilter Optische Verschmutzungsanzeige für RFB Serie 89
SPG-C Rücklauffilter Optische Verschmutzungsanzeige für RFS Serie 99
SPG-C Rücklauffilter Optische Verschmutzungsanzeige für RTF Serie 125
SPG-C Spin-On-Filter Optische Verschmutzungsanzeige für Spin-On-Filter 177
SRFL-D Leitungsfilter Leitungsfilter - Duplex Gehäuse 129
SRFL-S Leitungsfilter Leitungsfilter - Simplex Gehäuse 129
SRFL-SW Leitungsfilter Leitungsfilter für Industriewasser 143

SRM Austausch-Filterelemente Filterelemente für Nebenstromfilter 181/188/ 
194/198/
201

SSF-100 / 120 /  
120L / 130 / 160

Spin-On-Filter Spin-On-Filterkopf 157

SSF-12 Spin-On-Filter Spin-On-Filterkopf 155
SSF-150 / 180 Spin-On-Filter Spin-On-Filterkopf 158
SSF-20L Spin-On-Filter Spin-On-Filterkopf 156
SSF-24B Spin-On-Filter Spin-On-Doppelfilterkopf 159
SSF-24N / 24S Spin-On-Filter Spin-On-Doppelfilterkopf 160
SSF-25 Spin-On-Filter Spin-On-Doppelfilterkopf 163
SSF-25B Spin-On-Filter Spin-On-Doppelfilterkopf 161
SSF-25FM Spin-On-Filter Spin-On-Doppelfilterkopf 162
SSFT-12 Spin-On-Filter Filterkopf für den Tankaufbau 165
SSFT-12B Spin-On-Filter Filterkopf für den Tankaufbau 164
SSFT-20 Spin-On-Filter Filterkopf für den Tankaufbau 167
SSFT-20B Spin-On-Filter Filterkopf für den Tankaufbau 166
WR-40 Rücklauffilter Schweißring für RTF-40 Serie 113
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Globales Kontaktverzeichnis

STAUFF Produkte und Dienstleistungen sind über eigene Niederlassungen sowie ein 
flächendeckendes Netzwerk aus autorisierten Handelspartnern und Werksvertretungen in 
sämtlichen wichtigen Industrieregionen weltweit verfügbar.

Unter Umständen unterliegen die auf dieser Seite gelisteten Kontaktinformationen  
laufenden Änderungen und Ergänzungen. Regelmäßig aktualisierte und vollständige 
Konktaktinformationen finden Sie stets unter www.stauff.com.

Deutschland

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl
www.stauff.com/kontakt

www.stauff.com

Logistikzentrum Neuenrade-Küntrop
Wasserburgstraße 35
58809 Neuenrade

Produktionsstandort Plettenberg-Ohle 
Lennestraße 2
58840 Plettenberg

Europa
Frankreich 

STAUFF S.A.S.
230, Avenue du Grain d’Or
Z.I. de Vineuil - Blois Sud
41354 Vineuil-cedex
Tel.: +33 2 54 50 55 50
Fax: +33 2 54 42 29 19
E-Mail: direction@stauffsa.com
www.stauff.fr

Irland 

STAUFF UK Ltd.
Block B, 9 Ferguson Drive
Knockmore Hill Industrial Estate
Lisburn, County Antrim, BT28 2EX
Tel.: +44 2892 60 69 00
Fax: +44 2892 60 26 88
E-Mail: sales@stauffireland.com
www.stauff.co.uk

Italien 

STAUFF Italia s.r.l
Via Borima 21 (Frazione Borima)
23867 Suello (LC)

Tel.: +39 031 65 84 94
Fax: +39 031 65 50 05
E-Mail: sales@stauff.it
www.stauff.it

Polen 

STAUFF Polska Sp. z o.o.
Miszewko 43 A
80-297 Banino

Tel.: +48 58 660 11 60
Fax: +48 58 629 79 52
E-Mail: sales@stauff.pl
www.stauff.pl

Russische Föderation 

STAUFF LLC 
Building 1
19, Leninskaya Sloboda
Moscow, 115280
Tel.: +7 495 276 16 50
Fax: +7 495 276 16 51
E-Mail: sales@stauff.ru
www.stauff.ru 
 
Weitere Niederlassungen in 
Engels, Volzhskiy, Magnitogorsk, 
Nizhny Novgorod und St. Petersburg.

Vereinigtes Königreich 

STAUFF UK Ltd.
500, Carlisle Street East
Off Downgate Drive
Sheffield, S4 8BS
Tel.: +44 114 251 85 18
Fax: +44 114 251 85 19
E-Mail: sales@stauff.co.uk
www.stauff.co.uk

STAUFF UK Ltd.
Badentoy Avenue
Badentoy Industrial Estate
Portlethen, Aberdeen, AB12 4YB
Tel.: +44 1224 78 61 66
Fax: +44 1224 78 61 77
E-Mail: sales@stauffscotland.co.uk
www.stauff.co.uk

Produktionsstandort Meinerzhagen
Am Rottland 7
58540 Meinerzhagen

Produktionsstandort Meinerzhagen
Neugrünenthal
58540 Meinerzhagen

STAUFF Digital 
Phoenixplatz 3
44263 Dortmund

© Christian Eblenkamp
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Nordamerika
Kanada 

STAUFF Canada Ltd.
866 Milner Avenue
Scarborough
Ontario M1B 5N7
Tel.: +1 416 282 46 08
Fax: +1 416 282 30 39
E-Mail: sales@stauffcanada.com
www.stauffcanada.com

Vereinigte Staaten 

STAUFF Corporation
7 Wm. Demarest Place
Waldwick, 07463-1542
New Jersey
Tel.: +1 201 444 78 00
Fax: +1 201 444 78 52
E-Mail: sales@stauffusa.com
www.stauffusa.com

Weitere Niederlassung in 
Canton, Michigan. 

Brasilien 

STAUFF Brasil Ltda.
Avenida Gupê 10767
Galpão 2 - Bloco A
Barueri, São Paulo, CEP 06422-120
Tel.: +55 11 47 72 72 00
Fax: +55 11 47 72 72 10
E-Mail: stauff@stauffbrasil.com
www.stauffbrasil.com

Südamerika

Asien
China 

STAUFF CHINA
Building 8, No. 1698, Minyi Road
Songjiang District,
Shanghai, 201612
Tel.: +86 21 68 18 70 00
Fax: +86 21 68 18 71 36
E-Mail: info@stauff.com.cn
www.stauff.com.cn

 

Weitere Niederlassungen in Beijing, 
Changsha, Chengdu, Changchun, 
Chongqing, Jinan, Harbin, Guangzhou, 
Shenyang, Wuhan, Xian und Xuzhou.

Indien 

STAUFF India Pvt. Ltd.
Gat no. 26/1 & 27, Sanghar Warehousing
Pune - Nagar Road
Lonikand - 412216
Tel.: +91 20 6731 4900
Fax: +91 20 6731 4905
E-Mail: sales@stauffindia.com
www.stauffindia.com

Korea 

STAUFF Korea Ltd.
105, Hwajeonsandan 5-ro
Gangseo-gu
Busan, 46739
Tel.: +82 51 266 6666
Fax: +82 51 266 8866
E-Mail: info@stauff.co.kr
www.stauff.co.kr

Thailand 

STAUFF (Thailand) Co., Ltd.
10 Soi On-Nut 74/4
Pravet District
Bangkok 10250
Tel.: +66 2 721 73 23 / 24
Fax: +66 2 721 73 35
E-Mail: sales@stauff.co.th
www.stauff.co.th

Vietnam 

STAUFF Vietnam Ltd.
8th Floor, Qunimex Building
28 Nguyen Thi Dieu
District 3, Ho Chi Minh City
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STAUFF Filtration Technology

Filterleitfaden

Austausch-Filterelemente

Druckfilter

Rücklauffilter

Leitungsfilter

Nebenstromfilter

Einleitung

Spin-On-Filter

Filtersysteme

Anhang

Deutschland  
 
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG 
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl 

STAUFF Produkte und Dienstleistungen sind über eigene 
Niederlassungen sowie ein flächendeckendes Netzwerk aus 
autorisierten Handelspartnern und Werksvertretungen in  
sämtlichen wichtigen Industrieregionen weltweit verfügbar.
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